
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIĄŻĘCA - PONIATÓWKA NA ODCINKU 540 m

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1

d.1
KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w

terenie równinnym
km

0.5 km 0.5
RAZEM 0.5

2
d.1

KNR 2-31 1004-01 Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2

2162.4 m2 2162.4
RAZEM 2162.4

3
d.1

KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm  (jezdnia + pobocze)

m2

2162.4+750.0 m2 2912.4
RAZEM 2912.4

4
d.1

KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

2162.4 m2 2162.4
RAZEM 2162.4

5
d.1

KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 4

m2

750.0 m2 750.0
RAZEM 750.0

6
d.1

KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2162.4*2 m2 4324.8
RAZEM 4324.8

7
d.1

KNR 2-31 0311-01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

2101.2 m2 2101.2
RAZEM 2101.2

8
d.1

KNR 2-31 0311-05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

2040.0 m2 2040.0
RAZEM 2040.0

9
d.1

KNR 2-31 0311-06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
- warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po za-
gęszcz.

m2

2040.0 m2 2040.0
RAZEM 2040.0

10
d.1

KNR-W 5-10 0323-
01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm -
mechanicznie

m

2*4.0 m 8.0
RAZEM 8.0

11
d.1

KNR 2-31 0105-01 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu  (pod zjazdy)

m2

100.0 m2 100.0
RAZEM 100.0

12
d.1

KNR 2-31 0105-02 Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

100.0 m2 100.0
RAZEM 100.0

13
d.1

KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm  (zjazdy)

m2

100.0 m2 100.0
RAZEM 100.0

14
d.1

KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

100.0 m2 100.0
RAZEM 100.0

15
d.1

KNR 2-31 0114-08 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1
cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2

-100.0 m2 -100.0
RAZEM -100.0

16
d.1

KNR 2-31 1403-06 Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp
rowu

m

70.0 m 70.0
RAZEM 70.0

17
d.1

KNR 2-31 1404-01 Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu m

11.0+14.0 m 25.0
RAZEM 25.0
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.1
KNR 2-01 0109-05 Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia m2

195.8 m2 195.8
RAZEM 195.8
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WOLA KSIĄŻĘCA - PONIATÓWKA NA ODCINKU 540 m

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść

zł
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY DROGOWE
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km 0.5

2
d.1

KNR 2-31 1004-
01

Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszo-
nej

m2 2162.4

3
d.1

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm  (jezdnia + pobocze)

m2 2162.4+
750.0 =
2912.4

4
d.1

KNR 2-31 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2 2162.4

5
d.1

KNR 2-31 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 4

m2 750.0

6
d.1

KNR 2-31 1004-
07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2162.4*2 =
4324.8

7
d.1

KNR 2-31 0311-
01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość
po zagęszcz. 4 cm

m2 2101.2

8
d.1

KNR 2-31 0311-
05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość
po zagęszcz. 3 cm

m2 2040.0

9
d.1

KNR 2-31 0311-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy
dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.

m2 2040.0

10
d.1

KNR-W 5-10
0323-01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głę-
bokość 5 cm - mechanicznie

m 2*4.0 = 8.0

11
d.1

KNR 2-31 0105-
01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu  (pod zjazdy)

m2 100.0

12
d.1

KNR 2-31 0105-
02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każ-
dy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2 100.0

13
d.1

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm  (zjazdy)

m2 100.0

14
d.1

KNR 2-31 0114-
07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 8 cm

m2 100.0

15
d.1

KNR 2-31 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 3

m2 -100.0

16
d.1

KNR 2-31 1403-
06

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofi-
lowaniem skarp rowu

m 70.0

17
d.1

KNR 2-31 1404-
01

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu m 11.0+14.0 =
25.0

18
d.1

KNR 2-01 0109-
05

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krza-
ków i podszycia

m2 195.8

Razem dział: ROBOTY DROGOWE
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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