
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁCE NR 29 W WOLI KSIĄŻĘCEJ

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ETAP I
1

d.1
KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w

terenie równinnym
km

0.7214 km 0.7214
RAZEM 0.7214

2
d.1

KNR-W 5-10 0323-
01

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm -
mechanicznie

m

20.0 m 20.0
RAZEM 20.0

3
d.1

KNR 2-31 0803-01 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 3 cm

m2

29.1 m2 29.1
RAZEM 29.1

4
d.1

KNR 2-01 0228-03 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie
kat. IV

m3

1097.3 m3 1 097.3
RAZEM 1 097.3

5
d.1

KNR 2-01 0212-03 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samo-
chodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

1097.3 m3 1 097.3
RAZEM 1 097.3

6
d.1

KNR 2-01 0233-02 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy
55 kW (75 KM) w gruncie kat. III

m2

2887.5 m2 2 887.5
RAZEM 2 887.5

7
d.1

KNR 2-31 0111-03 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do-
czepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm

m2

2887.5 m2 2 887.5
RAZEM 2 887.5

8
d.1

KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-
gęszczeniu 15 cm

m2

2887.5 m2 2 887.5
RAZEM 2 887.5

9
d.1

KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-
gęszczeniu 8 cm

m2

2887.5 m2 2 887.5
RAZEM 2 887.5

2 ETAP II
10

d.2
KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za-

gęszczeniu 8 cm  (pobocza)
m2

722.3 m2 722.3
RAZEM 722.3

11
d.2

KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2887.5 m2 2 887.5
RAZEM 2 887.5

12
d.2

KNR 2-31 0311-05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm

m2

2887.5 m2 2 887.5
RAZEM 2 887.5

13
d.2

KNR 2-31 0311-06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych
- warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po za-
gęszcz.
Krotność = 2

m2

2887.5 m2 2 887.5
RAZEM 2 887.5

14
d.2

KNR 2-31 0702-01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

3 szt. 3.0
RAZEM 3.0

15
d.2

KNR 2-31 0703-01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

szt.

3 szt. 3.0
RAZEM 3.0
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 7816 dla Ignaszak


