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PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU STUDZIENNEGO nr 2
objętego Projektem robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów noegeńskich
 w miejscowości WYSZKI, gmina KOTLIN, powiat JAROCIŃSKI
zatwierdzony przez 
decyzją nr             z dnia
Przedsiębiorca: Gmina Kotlin, ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin  
Wykonawca wiercenia: 
Zaliczenie zakładu górniczego do grupy
Cel wiercenia: ujęcie wody 
Projektowana głębokość:  m.140,0 

Wiertnica - typ
Wieża - typ                      wysokość
Udźwig     kG
Stół wiertniczy - typ
Głowica płuczkowa - typ
Pompy płuczkowe - typ
Napęd pomp - typ          / liny
Olinowanie
Wykaz urządzeń i zabudowań wiertni:
1.
2.
itp.  

Plan usytuowania wiertnicy oraz miejsca skladowania odpadów wiertniczych.
Skala 1 : 500 lub 1 : 1000
Teren zakładu górniczego
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Projektowana konstrukcja otworu
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 uszczelnienie rur)
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Cześć techniczna
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rura nadfiltrowa PCV SBF KV 
DN f�200/225mm

rura nadfiltrowa PCV SBF KV 
DN f�250/280 mm

redukcja 
od 99,5 do 100,0 m p.p.t.

filtr siatkowy PVC na rurze 
SBF KV, DN f�200/225 mm

wiercenie świdrem gryzowym
 f�404 mm do głębokości 140,0 m
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rura podfiltrowa PVC SBF KV 
DN f�200/225 mm

plastikowe denko

obsypka f�0,8-1,4 mm

uszczelnienie compaktonitem
do 21,0 m p.p.t.

konduktor o średnicy 508 mm
wyciągnięty po wierceniu

uszczelnienie compaktonitem
od 110 do 130 m p.p.t.

uszczelnienie urobkiem
od 21,0 do 110,0 m p.p.t.
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