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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

 

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustęp 1b 
poniżej przedstawia się informację dotyczącą: 

a) wykonywanie robót ziemnych związanych z wykopami 
pod konstrukcję poszerzenia jezdni, pod konstrukcję 
nawierzchni chodnika oraz z wykopami pod kanalizację 
deszczową 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest 
zbadanie terenu, czy nie ma na nim w miejscach przewidywanych 
wykopów przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych, kablowych. 
W przypadku ich istnienia należy przedsięwziąć odpowiednie 
środki ostrożności tj. roboty ziemne należy wykonać ręcznie 
a roboty prowadzić pod ścisłym nadzorem delegata odpowiedniego 
zakładu. Wykonywanie wykopów poprzez ich podkopywanie jest 
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania 
wykopów należy przestrzegać szczególnych warunków 
bezpieczeństwa, związanych z pracą i obsługą maszyn, które 
mogą stanowić zagrożenie dla osób zatrudnionych lub 
znajdujących się w pobliżu. 

b) wykonywania robót drogowych w pasie drogowym 

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie 
drogowym powinno być dostosowane do występujących utrudnień 
na drodze, a także zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu 
oraz osobom wykonującym te roboty. 

Urządzenia użyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca 
robót na drodze winny być dobrze widoczne zarówno w dzień jak 
i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie przez okres trwania 
robót. 

Osobom wykonującym czynności związanych z robotami na 
drodze należy wydać odzież ostrzegawczą o barwie 
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pomarańczowej. Zaleca się wyposażenie odzieży w elementy 
odblaskowe. 

Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych 
z wyłączeniem części powierzchni jezdni z ruchu należy 
dostosować do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju 
drogi. 

Miejsce robót powinno być odgrodzone od ruchu zaporami 
drogowymi, ustawionymi możliwie blisko terenu robót, tak aby 
odcinek jezdni był jak najkrótszy, a jej zwężenie jak najmniejsze. 
Niezależnie  od zapór drogowych, w poprzek jezdni należy 
stosować od strony najazdu na zwężony odcinek jezdni tablicę 
kierującą. Oznakowanie robót prowadzonych przy wyłączeniu 
części powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzegać kierujących o 
robotach i związanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego 
należy umieścić znaki ostrzegawcze  A-14 „roboty na drodze” oraz 
zwężenie jezdni odpowiednio  A-12b „prawostronne” lub  A-12c 
„lewostronne”. Znaki te ustawia się 30 – 100 m (w terenie 
niezabudowanym 150 – 300 m) od zapory lub tablicy kierującej 
Zaleca się ustawianie znaków ostrzegawczych o robotach i rodzaju 
zwężenia na jednym słupku. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 
montażowych przedstawiono w przepisach podanych w projekcie 
budowlano – wykonawczym w pozycji „Zagadnienia BHP”. 

 

        OPRACOWAŁ: 


